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Lavorazione PTFE - POLITETRAFLUOROETILENE - TEFLON
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CARATTERISTICHE

Pil conosciuto attraverso la sua denominazione commerciale Teflon, il PTFE & una materia plastica liscia al tatto e resistente a
temperature fino ai 260 °C (533,1 K), usata nell'industria per ricoprire superfici sottoposte ad alte temperature alle quali si
richiede una "antiaderenza" e una buona inerzia chimica.

Ottimo materiale isolante, idoneo al contatto con alimenti e possiede una bassa infiammabilita.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato con successo nell'industria chimica, elettrica, elettronica, chirurgica e alimentare.
Le migliori caratteristiche meccaniche del PTFE sono la resistenza alla compressione ed una deformazione prefissata in un
ampio raggio di temperature di utilizzo.
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https://www.uciesse.it/Lavorazione-PTFE_29.html
http://www.uciesse.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Scheda Tecnica PTFE - POLITETRAFLUOROETILENE - TEFLON

Dati rilevati ad una Temperatura di +23°C

UNITA' DI

PROPRIETA METODO DIN MISURA VALORI
® MECCANICHE
Peso specifico ASTM D 792 gr/cm? 2,18
Carico di rottura ASTM D 1457 N/mm? 30
Allungamento a rottura ASTM D 1457 % 300
Resistenza a compressione 1% di deformazione ASTM D 695 N/mm? 4,5
Deformazione sotto carico 14 N/mm? per 24 h ASTM D 621 % 14,5
Durezza (SH D) ASTM D 2240 . 95
Coefficiente di attrito (1) - 0,05
® TERMICHE
Coefficiente di dilatazione lineare ASTM D 896 “C-1+10-5 16
Conducibilita termica Cencho - Fitch 1/K 10-5 0,23
Temperatura di esercizio - W/meK -200 + 260
@ DIELETTRICHE
Costante dielettrica ASTM D 150 - 2,1
Fattore di dissipazione ASTM D 150 - <0,0002
Resistivita di volume ASTM D 257 Ohm/cm 1017
Resistivita di superficie ASTM D 257 Ohm 1015

(1) Velocita 0,08 m/sec - Carico 0,1 n/mm2 - Superficie
strisciante acciaio - Rugosita Ra=0,5 micron

NR=NESSUNA ROTTURA

| dati qui indicati sono ricavati da misurazioni effettuate in laboratorio con una temperatura di 23°C e una umidita relativa al 50%. Essi sono
comunque indicativie non comportano impegno o responsabilita da parte nostra.
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