
boccole e cuscinetti, ingranaggi
valvole alimentari
isolanti
camme
guide di scorrimento
supporti e connettori

CARATTERISTICHE
L'arnite un materiale con ottime caratteristiche meccaniche, tra cui la resistenza a trazione e compressione ed elevata durezza
è adatto alla costruzione di particolari su cui devono essere realizzati fori filettati, denti per ruote dentate, ecc.

L'arnite ha un'ottima lavorabilità che permette così di ottenere tolleranze molto precise, +/-0,2 mm su parti fresate e H7 su
parti tornite.

APPLICAZIONI
Il Polietilene Tereftalato viene utilizzato per realizzare elementi e supporti molto sollecitati, particolari che richiedono elevata
stabilità dimensionale per meccanismi di precisione e componenti isolanti per l’industria elettrica ed elettronica. Inoltre:
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Lavorazione Arnite - PETP

https://www.uciesse.it/Lavorazione-Arnite_141.html
http://www.uciesse.it/


¹(mm/min) ²Ra=0,35 -0,45 µmm (disco di acciaio), v = 0,3m/s,p =3 N/mm², tempo T>16 h

 

I dati qui indicati sono ricavati da misurazioni effettuate in  laboratorio con una temperatura di 23°C  e una umidità relativa al 50%. 

Essi sono comunque indicativi e non   comportano impegno o responsabilità da parte nostra.
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Scheda Tecnica ARNITE PETP - ARNITE PETP + F

http://www.uciesse.it/

