
PROPRIETA' UNITA' DI MISURA METODI DI PROVA VALORI

CARATTERISTICHE

Peso Specifico (vetro+resina) gr/cm3 ISO 1183 1,99

IEC / DIN EN 60893 EP GC 204

DIN 7735 HGW 2372.2

NEMA LI-1 FR5

Classe d'Infiammabilità UL 94 V0

Assorbimento d'acqua 24h in 23° mg / % ISO 62 10 / 0,05

Colore Marrone/Verde

TERMICHE

Indice di temperatura °C IEC60216 180

MECCANICHE

Resistenza alla flessione MPa ISO 178 450

Resistenza alla flessione  150°C/1h MPa ISO 178 300

Resistenza compressione / / MPa ISO 604 300

Resistenza compressione ⊥ MPa ISO 604 550

Modulo di elesticità MPa ISO 178 24000

Resistenza alla trazione MPa ISO 527 330

Impatto all'urto CHARPY kJ/m2 ISO 179 60

ELETTRICHE

Resistenza elettrica  90°c olio kV/mm IEC 60243 15 

Resistenza isolante dopo immersione in acqua Ω IEC 60167 1,00E + 11

Tensione di perforazione // 90°c olio kV IEC 60243 75
 Fattore di dissipazione a 1 MHz IEC 60250 0,02 
Costante dielettrica a 1 MHz IEC 60250 5,5
Indice di resistenza relativo c V IEC 60112 600

Scheda Tecnica: Vetronite FR5

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi e non vincolanti a livello contrattuale. L'utilizzatore deve verificare 
che il prodotto richiesto sia compatibile con l'uso al quale è destinato.
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